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Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo 


iIMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un pdrrafo, vaya al 
casillero con el icono correspondiente en la pdgina para 
revisar informacidn pertinente. 

^ - Advertencia ! - Importante 

iSi 

- Precaucion sM - Pista 

^ - Nota 



(DADVERTENCIA© 

Disponga de las baterias de 
manera rdpida y adecuada. No 
las queme o entierre. 

« PRECAUCION « 


• Utilice unicamente baterias nuevas del 
tamano y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas o 

de diferentes tipos (estdndar, 

alcalinas, recargables) o recargables 
de diferentes capacidades. 

• Si no piensa utilizar la carcacha 

durante una semana o mds, retire las 
baterias. Las baterias pueden 

derramar liquidos que pueden destruir 
partes electronicas. 


Gracias por comprar el Carro de Control Remoto Preescolar “Jalopy" RadioShack, su carro 
estd fabricado para poder manejar el camino, ya sea en el interior o en el exterior. Puede 
alcanzar velocidades de hasta 26.8 metros (88 pies) por minuto. Viene con dos 
radiofrecuencias (27 MHz y 49 MHz) para que usted pueda correr con un amigo. La carcacha 
de control remoto es perfecta para corredores principiantes, de edades de tres ahos en 
adelante. 


Declaradon de Conformidad de la FCC 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Su operacion estd sujeta a 
loas siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberd causar interferencia dahina, y (2) 
este aparato deberd aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que 
pueda causar una operacion no deseada. 
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Producto: 

Carcacha de Control Remoto Preescolar 

Modelo: 

60-2786 

Parte Responsable: 

RadioShack 


100 Throckmorton 


Fort Worth, TX 76102 

Telefono: 

817-415-3200 



Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los limites para un aparato 
digital Clase B. En lo relative a la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Estos limites estdn 
disehados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencia dahina en una 
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energia de radio frecuencia, si no es 
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dahina a las 
radio-comunicaciones. 

Sin embargo, no existe garantia de que no ocurra interferencia en una instalacion en 
particular. Si este equipo causa interferencia dahina a la recepcion de radio o television, lo 
cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia por medio de una o mds de las siguientes medidas: 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• /Aumente la separacidn entre el quipo y el receptor. 

• Consulte a su distribuidor o a un tecnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizer la carcacha. 

Los Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar 
interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

INSTALANDO LAS BATERIAS 

Usted necesita tres batenas AA para operar la carcacha de control remoto, y una batenas de 
9 voltios para el transmisor. 


Cuando la carcacha de control remoto deje de operar adecuadamente, cambie las batenas. La 
vida de las batenas de la carcacha es de aproximadamente 90 minutos de manejo continue. 




EN LA CARCACHA 


mPRECAUCIONfSt 

No maneje su carcacha en la calle 


Usted necesita tres batenas AA (no incluidas) para operar su carcacha. Para un mejor 
desempeho y duracion, le recomendamos utilizar batenas alcalinas RadioShack. 

1. t)eslice el interrupter OFF/ ON en la parte de debajo de la carcacha a OFF. 

2. Utilice un desarmador para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las 
batenas, retire la tapa. 

3. Coloque las batenas en el compartimiento como lo indican los simbolos de polaridad 
(+ y -)marcados en el interior del compartimiento. 

4. Coloque nuevamente la tapa y asegurela con el tornillo. 

EN EL TRANSMISOR 

El transmisor requiere de una batenas de 9 voltios no incluida) para un mejor desempeho y 
duracion, le recomendamos utilizar batenas alcalinas RadioShack. 

1. Utilice un desarmador para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las 
batenas, retire la tapa. 

2. Coloque la batena en el compartimiento como lo indican los simbolos de polaridad 
(+ y -)marcados en el interior del compartimiento. 

3. Coloque nuevamente la tapa y asegurela con el tornillo. 

OPERACION 

1. Ueslice el interruptor OFF/ ON que estd debajo de la carcacha a ON. 

2. Mantenga presionado para mover hacia delante. Las luces se encienden y se mueven. & 

3. Libere para detenerse. 

4. Mantenga presionado ▼ para dar vueltas hacia atrds. Las luces se encienden y se mueven. 

5. Al terminar de utilizar la carcacha cambie el interruptor OFF/ ON a OFF. 




PISTAS UTILES 


Estas pistas le ayudardn a disfrutar al mdximo su carcacha de control remoto. 

• Si utilize su carcacha por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de color. 
El color ocosiono que el motor se desgoste. para oyudor a que los niveles de color se 
montengon abojo, cuondo el poquete de botenos se termine, permito que la carcacha se 
enfne durante por lo menos 10 minutos antes de instolor botenos nuevos. 

• Si el motor de la carcacha funciona pero no responde ol control remoto, muevo el 
tronsmisor mds cerco de la carcacha e intente de nuevo. La distoncia del control es de 
oproximadamente 9 metros (30 pies). 

• Si olguien utilize in radio CB cerco, puede interferir con el control de la carcacha. Si esto 
sucede, muevo la carcacha lejos del radio CB. 

• Usted no puede operor su carcacha cerco de aporotos con tronsmisores que utilicen la 
mismo frecuencio que su carcacha. (27 MHz o 49 MHz). Revise la cojo de su carcacha para 
ver que frecuencio utilize su carcacha. 

CUIDADO 

Montengo la carcacha de control remoto seco; si se llegaro a mojor, sequelo de inmedioto. 
Utilice y olmocene la carcacha de control remoto unicomente en ambientes de temperoturo 
normal. Moneje la carcacha de control remoto con cuidodo; no lo tire. Montengo la carcacha de 
control remoto lejos del polvo y tierro, y limpielo con un tropo humedo para conservorlo como 
nuevo. 

SERVICIO y REPARACIONES 

Si su carcacha de control remoto no opera como se supone, llevelo a su tiendo RodioShock para 
recibir osistencia. Si modifico o intento forzor los componentes internos de su carcacha de 
control remoto, puede cousor un malfuncionomiento y puede involidor su gorontia y la 
outorizocion de la FCC para operarlo. 

Caracteristicas electricas: 

Control remoto: 1 boteno de 9 V cc 

Corro: 4,5 V cc (3 botenos "AA" x 1,5 V cc) o, poquete de botenos 
Recorgobles. 



